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Patynfanspriiche \ 

L Betatigungsvorrichtuug zum Offnen und SchlieBen yon Kabinenhau- 
ben von Motorfahrzeugen, dadurch gekennzeichnet, daB sie Schlitten 
(24) aufweist, die gleiten, wenn sie gezogen werden, und die sich 
mit Schiebegliedern (11) fiber genutete Seitenhebel (28) verbinden, 
in die die Drehpunktstifte (26) der Hebel (13) mit kreissektorfor- 
migen Zahnkranzen (14) eingreifen, welche mit 2^hnstegen (27) der 
Schlitten kammen, wobei die Kreisektorhebel (13) und die Schiebe- 
glieder (11) mit formgestalteten Hebeln (5) zum Ankuppeln und 
Stutzen von gleitenden Verglasungen oder Hauben (1) durch Bewe- 
gen von Drehpunktstiften verbunden sind; bestehend aus dem Kup- 
peln von Stiften (12), Hebeln (13) und Stiften (10) der Schiebeglie- 
der (11) mit entsprechenden Schlitzen (9) und (8) der Hebel (5), 
wobei die aus den Schlitten (24), den Schiebegliedern (11) und den 
formgestalteten Hebeln (5) bestehende Montageverbindung in Fonn- 
korpern (20) gleitet, in denen die zugehorigen Fuhrungen ausgebildet 
sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schlitten (24) mit zeitlichen, zylindrischen KSrpern oder Radern (23) 
mm Gleiten, versehen sind und einen fiwtstehenden zentralen Z a hn - 
steg (27) umfassen, und mit Seitenwanden venehen sind, in der 
Langsschlitze (25) angebracht sind, die die Sitze der Drehpunktstifte 
(26) des entsprechenden Hebels (13) mit kreissektorformigen Zahn- 
^T' knuiz (14) bilden, der mit dem Zahnsteg in Eingriff steht, wobei der 
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Hebel (13) Querstifte (12) zum Eingriff in die Schlitze der formge- 
stalteten Hebel (5) umfaflt. 

Vomchtung nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Schlitten (24) mit Seitenkammern (38) versehen sind, in die 
Kerbzahne (37) der Enden der aus flexiblen Spiralkabeln (39) beste- 
henden Zieheinrichtungen eingreifen, wobei die Kabel durch Kanale 
(40) in den Formkorpern (20) laufen, die die Seitenfuhrungen der 
Kabinenhaube bilden. 

Vomchtung nach Ansprach 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schlitten (24) und die Schiebeglieder (11) entweder dutch die Ver- 
bindung der genuteten Seitenhebel (28) mit den Drehpunktstiften 
(26) der in die Schlitze (25) eingreifenden Hebel (13), oder durch 
das Kuppeln von Stiften (34), die koaxial zu den vorderen zylin- 
drischen KSrpern.oder Radern (23) der SchUtten (24) angeordnet 
sind, mit den Langsnuten (32) entlang der unteren Erweiterungen 

(31) der Schiebeglieder in Eingriff gebracht sind, wobei die Nuten 

(32) ein nach unten abgebogenes Ende (33) aufweisen, das gegen- 
iiber den Endkerbzahnen (49) der Erweiterungen (31) plaziert ist 
und sich beim SchlieBen mit Schlitzen (50) vereinigt, die auf dem 
Boden jedes Fuhrungskorpers (20) angebracht sind. 

Einrichtung nach den Anspriichen 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB die genuteten Seitenhebel (28) beim langsgerichteten Gleiten mit 
den peripheren Randern in Eingriff mit geradlinigen Profilen (35) 
der Seiten der .Hebel (13) mit kreissektorformigen Zahnkranzen (14) 
kommen, wobei der Eingriff, der wahrend des Anfangs und des 
Endes der Gleitphasen der Schlitten (24) eriblgt, dem Offnen und 
SchlieBen der Schiebeverglasungen und Hauben (1) entspricht und 
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einen gekrummten Anbindungspfad zu den abgerundeten Randern 
der Enden (36) der Hebel (28) mit einer resultierenden Drehung 
der Hebel (13) verfolgt, deren Zahne (14) mit dem sich bewegenden 
Zahnsteg (27) in Eingriff stehen. 

\ 

i. Vorrichtung nach den Anspruchen 1 und 2, dadurch gekennzeicbnet, 
daB die fonngestalteten Hebel (5), die die gleitende Verglasung oder 
die Haube (1) stutzen und bewegen, mit Anschlussen (4) versehen 
sind, die in starre Kupplung mit Kerbzahnen (3') auf starren Seiten- 
tragern (3) der gleitenden Verglasung oder Haube (1) in Eingriff 
gelangen, -wahrend sich mindestens einer der Kerbzahne (3') mit 
einem Sperrhebel (6) vereinigt, der mit elastischen Druck- und 
Halteinrichtangen (7) erganzt ist 

7. Vorrichtung nach den Anspruchen 1 und 4, dadurch gekennzeicbnet, 
daB beim SchlieBen die Schlitten (24) mit seitlichen Verbindungs- 
stangen (55) in Eingriff kommen, die sich mit einer gleichgroBen 
Anzahl von Hemmeinrichtungen (52) an den fonngestalteten Hebeln 
(5) verbinden, wobei die Verbindungsstangen in seiuichen Sitzen (53) 
auf den Fuhrungsformkorpern (20) gleiten und mit Ruckhalte- und 
Ruckfuhnmgseinrichtungen (54), wie etwa Federn, versehen sind. 

8. Vorrichtung nach den Anspruchen 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Schiebeeinrichtungen (39) von Hand oder von einem Motor 
betatigt werden. 

9. Vorrichtungmach den Anspruchen 1, 3 und 8, dadurch gekennzeich- 
net, dafl die aus flexiblen Spiralkabeln (39) bestehende Schiebeein- 
richtung, die in diametral einander gegenuberUegender Lage mit 
einem Schneckenrad (44) in Eingriff stehen, das auf der gleichen 
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Achse eines Zahnrades mit einem groBeren Durchmesser und einer 
grofleren Anzahl von Zahnen (45) angebracht ist, welches mit einem 
Ritzel (46) kammt, das von einer Kurbel (48) oder einem Elek- 
tromotor angetrieben wird, und daB die genannte Untersetzereinheit 
in einem Gehause (42) unteigebracht ist, das integrierter Bestandteil 
des fcststehenden Rahmens (41) der Kabinenhaube ist, und von wo 
aus sich die einander gegenuberliegenden und parallelen Kanale (43) 
erstrecken, die das Laufen der Kabel (39) fuhren, welche sich in 
den hohlen Durchgangen (40) in den Fuhrungsformkorpern (20) 
vereinen. 



